
 

Ефективне використання власних органічних добрив. 
Компостування. 
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Правила зберігання гною для малих 

фермерських та домашніх господарств. 
Å Розташуйте гноєсховище поближче до 
хліву та якнайдалі від водних джерел.  

Å Для невеликого особистого селянського 
господарства, зазвичай,буде достатньо 
простої конструкції з відкритим 
фасадом, цементованою основою 
(фундаментом) і герметичними стінами. 
Основа повинна мати нахил 1:100 
(тобто 1 см на 1 м) в напрямі до фасаду.  

Приклад простого гноєсховища. 



Å Розміри сховища 
визначаються на основі 
таких показників:  
кількість тварин, 
відповідний коефіцієнт 
виходу гною, потрібний 
строк зберігання гною 
(залежатиме від 
погодних умов взимку, 
проте, слід передбачити 
щонайменше 4 місяці 
зимового зберігання 
гною).  
 

Розрахунок площі гноєсховища: 

+ 

Середні показники виходу гною від тварин: 



Приклад будівництва гноєсховища з парканових 
плит. 





ÅГній не має містити скла, пластика чи інших 
неорганічних побутових відходів. 



Å  Складайте гній таким 
чином, щоб збільшити 
ємність сховища та 
зменшити площу,  яка 
потраплятиме під дощ 
(сніг).  Це дозволить 
зменшити кількість 
витоку. В ідеалі слід 
побудувати над 
сховищем дах, причому, 
достатньо високий, щоб 
забезпечити 
безперешкодне 
складання чи виймання 
гною.  
 
 

В ідеалі слід побудувати дах. 



Å Не дозволяйте витоку рідин з хліва чи 
гноєсховища та їх потрапляння в сусідні 
дренажні системи, канави, річки, озера, болота 
тощо. Найкраще слід зробити неглибокі 
дренажні канали в основі сховища, з‘єднані зі 
спеціальним колодязем чи резервуаром ємністю 
200-300 л.  

  

Неправильне зберігання гною 

Å Слід регулярно випорожняти стічні ями 
чи резервуари. Один із варіантів – 
робити це совком з довгою ручкою чи 
відром і виливати рідину на гній у 
сховищі.  Найкраще, коли сховище 
повністю заповнене сухим твердим 
гноєм.  Інший вихід полягає у внесенні 
рідини в землю згідно з 
рекомендаціями, що подані нижче. 

  
Приклад будівництва резервуара 
 зі шматків бетонних плит. 



ÅНе дозволяйте дощовим водам потрапляти 
у сховище ( з дахів будівель, з двору). − ні в 
якому разі не використовуйте відходи 
людської життєдіяльності.  − розгляньте 
можливість  ͟ ͍ͦͣͨͦͫͭͯ͊ͤͤΎ гною разом із 
рослинними рештками при постійному 
перевертанні.  

 



Біологія і хімія компосту. 

ÅАеробний процес 

ÅАнаеробний процес 

 



ɸʝʨʦʙʥʠʡ ʧʨʦʮʝʩ ʢʦʤʧʦʩʪʫʚʘʥʥʷ. 



Анаеробний процес компостування 



Три фази компостування 

Мезофільна Термофільна Стабілізація 





Бактерії 

Грибки і 
актиноміцети 

Комахи і 
черв'яки 

Час від 1 місяця до року 



ǗǹǸȂ ǸǫǻǳǴǱǴǩȋȌ ǵǴǱȅǩǦȉ Ǩ ǦǫǶǴǧǳȋǯ ǺǫǶǲǫǳǸǦǼȋȌ ǭǦ ǪǴǵǴǲǴǩǴȄ 
ǵǫǶǫǸǶǹǾǹǨǦǽǦ ǰǴǲǵǴǷǸǹ ȋ ǧǦǭǹȉǸȂǷȅ ǳǦ ǽǴǸǮǶȂǴǻ ǵǦǶǦǲǫǸǶǦǻ, 
ǹǵǶǦǨǱȋǳǳȅ ȅǰǮǲǮ ǭǪȋǯǷǳȄȉǸȂǷȅ ǵǶǴǸȅǩǴǲ ǽǴǸǮǶȂǴǻ ǺǦǭ ǼǮǰǱǹ 

ǰǴǲǵǴǷǸǹǨǦǳǳȅ 

 

ǐǫǶǴǨǦǳȋ ǵǦǶǦǲǫǸǶǮ: 

1. ǖǫǼǫǵǸǹǶǦ. 

2. ǆǫǶǦǼȋȅ. 

3. ǙǵǶǦǨǱȋǳǳȅ ǨǴǱǴǩȋǷǸȄ. 

4. ǉǹǲȋǺȋǰǦǼȋȅ. 

 

 

ǔǰǶǫǲȋ ǺǦǭǮ ǼǮǰǱǹ ǰǴǲǵǴǷǸǹǨǦǳǳȅ: 

1. ǗǮǳǻǶǴǳȋǭǦǼȋȅ. 2. ǖǴǭǰǱǦǪ. 3. ǚǴǶǲǹǨǦǳǳȅ ǩǹǲǹǷǹ. 4. ǗǸǦǧȋǱȋǭǦǼȋȅ 



 



Схема ділянки для компостування 

 



˽͎͍͒ͦͭͦ͊͜͟ ͙͍͙͙ͫͪͦͤ 
ˤ͎ͦͦͫͭ͜͡Έ 

ÅОптимальні параметри сировини. 
ÅВологість – вологість матеріалу має бути не вища 75%, 
оптимальна 45-55%. 

Å  Заходи для зменшення вологості: 
ÅЗбільшення кількості підстилкового матеріалу (соломи). 
ÅДодавання соломи у вигрузний канал гноєтранспортера. 
ÅДодавання соломи на дно причепа для вивезення гною. 

 



Вивезення гною та розкладання в 
бурти 

1. Кожне вивезення гною проводити в бурти; 
2.Бурти повині бути прямі; 
3.Розмір буртів та відстань між ними: 



Завантаження гною на розкидач 
ПРТ-10 з соломою 

 



Формування буртів за допомогою 
розкидача ПРТ-10 



Аерація 



Аерація, як засіб управління аеробними умовами 











Додавання води. 



Гуміфікація 

Розпад 

Органічна речовина 

Конденсація 

Продукти 
напіврозпаду 

Гумус 
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Виробництво біогумусу в буртах 
(великі обєми) 

1. Робимо рамку для бурта з підручних матеріалів(дошки, блоки і.т.д), якщо 
поверхня під майбутнім буртом грунтова то застеляємо рамку плівкою як 
бачимо на фото. 

 



Закладаємо невеликий шар органічних відходів (відходи з кухні, гній, зіпсовані 
овочі та фрукти) або соломи 10см. 
 - Свіжий гній, сеча згубно діють на черв’я, тому що в ньому є аміак який 
можна нейтралізувати промиванням водою, або компостуванням гною не 
менше 6 місяців; 
 - Оптимальна температура субстрату повинна бути  ≈ 20°C, вологість 70 - 
80%; 
  



Отримуємо такий бурт 





Бурт на кінцевій стадії 





ɺʠʨʦʙʥʠʮʪʚʦ ʙʽʦʛʫʤʫʩʫ ʚ ʢʨʦʢʫʶʯʠʭ 

ʙʫʨʪʘʭ (ʚʝʣʠʢʽ ʦʙ'ʻʤʠ) 
- На твердій ділянці закладаємо бурт так як описано в 
першому варіанті. 



Ми повинні отримати бурт в формі трапеції 



Å Годуємо черв'яки по раніше описаній схемі до 
того моменту поки висота бурта не досягне 1м 
висоти. 

Å Після того як висота досягла потрібної наш бурт 
починає крокувати. Тобто ми починаємо 
годувати черв'яки тільки з одної сторони бурта, а 
з другої сторони забираємо готовий біогумус.  

Å Ця технологія дає перевагу в тому, що ми 
постійно відбираємо свіжий біогумус, а також 
нам не потрібно відселяти черв'яки. 

 



Схема годівлі черв'яка в крокуючому 
бурті. 





Вермикультура в компостерах 
(малі об'єми) 

ÅПовторюємо процедуру описану раніше 
тільки в менших об'ємах; 

ÅЯщик для компостування можна зробити 
власноруч дерев'яні, прикладів достатньо в 
мережі інтернет. А також можна придбати 
пластмасовий. 

 





Застосування компосту. 

ÅРозрахунок норми внесення. 

ÅСпособи та строки внесення.. 



Балансово-розрахунковий метод визначення 
норм внесення органічних добрив  

ÅНайбільш універсальний метод визначення норм 
органічних добрив. Даний метод теж прийнятий в усьому 
світі. Основна його перевага – це встановлення науково-
обгрунтованих норм органічних добрив, враховуючи 
забезпеченість ґрунтів біофільними елементами, та вміст 
поживних речовин в самому добриві. Універсальний 
метод, дає змогу ефективно поєднувати органічну і 
мінеральну систему живлення. Цей метод особливо 
ефективний у поєднанні з емпіричним. Це поєднання дає 
змогу сумістити науку і досвід, що дає найкращий 
результат! 





Визначення потреби рослини в елементах 
живлення. 





Лімітуючий фактор. 





Коефіцієнти використання поживних речовин з традиційних 
органічних добрив і компосту 



Розрахунок окупаємості 1 т компосту урожаєм зерна 
кукурудзи 

ÅВміст азоту в 1 т компосту 9,4 кг (оскільки азот 
– лімітуючий елемент, рахуємо по ньому), 
коефіцієнт використання азоту з компосту в 1-й 
рік 33%, отже доступного азоту: 9,4*0,33=3 кг. 
Для формування 1 т урожаю необхідно 25 кг 
азоту, отже окупаємість становить: 3/25=0,12 т. 
ÅОтже, для отримання 1 т прибавки за рахунок 
органічних добрив 1/0,12=8,3 т компосту. 



Економічний ефект. 
Å На другий рік з азоту, що залишився доступно 25%. Оскільки в перший рік з 1 т 
використано 3 кг азоту, то лишається 6,4, з нього доступно – 1,6 кг, що 
забезпечеє отримання 64 кг зерна. 

Å На третій рік отримуємо ще 30 кг зерна. 
Å На четвертий рік 15 кг. 
Å Отже, за чотири роки 1 т компосту окуповується 120+60+30+15=225 кг зерна. 
Å Якщо рахувати вартість 1 т зерна по 4000 грн, то окупність 1 компосту в 
сівозміні становить – 900 грн, собівартість виробництва 1 т компосту 
становить від 200 до 300 грн/т, тобто чистий прибуток становить 600 грн/т. 

Å З 10 корів за рік можна отримати близько 20 т компосту, які принесуть вам 
додатково близько 12000 грн за рахунок економії на мінеральних добривах. 

 





Å Оптимальна глибина внесення компосту 10-20 см. 
Найстабільніші показники ефективності дії компосту 
досягалися при внесенні на цю глибину. 

Å Слід відмітити, що не тонкий шар ґрунту навіть високої 
гумусованості має першочергове значення у досягненні 
високого рівня врожаїв та їх стабільності, а якомога 
глибший гумусований кореневмісний шар ґрунту. Тому 
найдоцільніше з точки зору стабілізації гумусового стану 
є раціональне поєднання мінімального обробітку з 
оранкою і удобренням. 

Å Компост можна вносити осінню під основний обробіток 
ґрунту або навесні в передпосівну культивацію. 

Способи та строки внесення 
компосту 





Title 

Дякую за увагу! 


